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COMPOSIÇÃO 

Dispersão aquosa de um copolímero acrílico, contendo grupos hidrófobos. 

PROPRIEDADES TÉCNICAS 
 

PROPRIEDADES DA RESINA  PROPRIEDADES DO FILME 
 

Sólidos % 
27,00 – 29,00  

Aspecto do filme 
 Liq. Branco 

Homogêneo  

Viscosidade brookfield 

(F1/V20/25ºC) 
cP 

≤ 100  
 

 
 

pH  2,0 – 4,0     

Densidade  g/cm³ 1,05 – 1,07     
 

APLICAÇÃO 

O Fortcryl 3051 é um espessante acrílico associativo com boa capacidade de promover associações 

hidrofóbicas com ligantes acrílicos ou acrílicos estirenados, bem como, com os outros componentes 

utilizados em tintas látex acrílicos. Nas formulações de tintas látex acrílicos onde utilizam se 

espessantes não associativos, como C.M.C (carboxi-metil-celulose) ou H.E.C. (hidroxi-etil-celulose), é 

muito comum que surjam deficiências na aplicação tais como, respingamento excessivo, baixa 

transferência e anomalias de nivelamento tipo “casca de laranja” ou escorrimento. Também neste caso 

a tinta pode apresentar separação de fases em excesso, o que chamamos de sinérisis.  

O Fortcryl 3051 modifica completamente o comportamento reológico das tintas látex acrílicos, de tal 

forma que, estas apresentam uma característica pseudoplástica em baixa taxa de cisalhamento e 

levemente newtoniana em alta tensão de cisalhamento. As principais vantagens que se observa quando 

se usa Fortcryl 3051 combinados com o Fortcryl 3140 na fabricação de tintas látex acrílicos são: 

 

✓ Baixo respingo 

✓ Bom nivelamento 

✓ Boa transferência 

✓ Estabilidade na embalagem 

✓ Boa viscosidade em “high-shear”  

✓ Praticidade na produção das tintas 

✓ Elevada viscosidade em “Low-Shear” 

 

Foi desenvolvido com o objetivo de evitar complicadas combinações de espessantes (do tipo C.M.C. 

ou H.E.C., por exemplo) para obter viscosidades em “Low” e “High-Shear”. Assim, pode ser usado 

tanto na base de moagem como na completagem, tornando desnecessário o uso de outros espessantes, 

pois possui equilíbrio hidrofílico/hidrofóbico de tal forma que a tinta látex acrílica apresente “High” e 

principalmente “Low-Shear”. Se necessário maior “High-Shear”, pode-se combinar o Fortcryl 3051 

com o Fortcryl 3140. Qualquer dúvida consultar o Boletim Técnico do Fortcryl 3140 ou entrar em 

contato com o nosso departamento técnico. Para facilitar a incorporação do Fortcryl 3051 com a tinta, 

é conveniente dilui-lo em água previamente. É importante observar também que a pré-mescla 

composta de pigmentos/cargas, aditivos e resina acrílica, esteja em pH alcalino antes da entrada do 

Fortcryl 3051.  

Para desenvolvimento de tinta látex acrílicos base de nossos produtos, apoios necessários e sugestão 

de fórmulas, adaptações de matérias primas locais e processos de aplicação e avaliações, favor 
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consultar nosso departamento técnico.   
 

EMBALAGEM  VALIDADE 

Fornecido em barricas e tambores protegidos  

internamente com saco de polietileno ou 

containers. 

 1 ano. 

 

ARMAZENAMENTO 
 

Armazenar o produto em sua embalagem original, não deve ultrapassar 12 meses. Consumidores que 

interessados em armazenar o produto em tanques, devem consultar nosso departamento técnico a 

respeito 

Armazenagem ideal: O produto deve ser protegido de temperaturas abaixo de 5ºC, devendo ser 

estocado em locais ventilados e nunca sob ação solar. 
 

SEGURANÇA 
 

Recomenda-se cuidados usuais de manipulação de produtos químicos, por favor, siga as orientações 

contidas na ficha de segurança (FISPQ) e verifique a sua proteção e higiene do local de trabalho. 
 

 NOTA 
 

As indicações acima se baseiam em nossos conhecimentos e experiências atuais. Elas não pressupõem 

garantia jurídica relativa a determinadas propriedades, pois numerosas influências que podem ocorrer 

durante a manipulação e emprego dos nossos produtos, não eximem o cliente de realizar seus próprios 

ensaios e controles. 
 


