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COMPOSIÇÃO 
 

Dispersante de alta performance com baixo peso molecular em solução aquosa de sal sódico de ácido 

policarboxílico. 
 

PROPRIEDADES TÉCNICAS 
 

ESPECIFICAÇÃO  PROPRIEDADES DO POLÍMERO 
 

Sólidos 
(Estufa de ar forçado, 0,6 g, 150°C, 30`) 

% 44,00 – 46,00 
 

Aspecto/cor 
 

Líquido límpido amarelado 

isento de matéria visível.  

Viscosidade Brookfield 25°C cps 200 – 1500 

 

 

Natureza  
 

     Iônica.  

pH  
6,5 – 7,5  Resistência a baixas 

temperaturas: 
Excelente 

 

APLICAÇÃO 
 

O Fortsperce 1445 NS é um dispersante de elevada eficiência na dispersão e moagem de cargas e 

pigmentos usados na indústria de produção de Tintas e Revestimentos.  

Fortsperce 1445 NS melhora o grau de distribuição de cargas mantendo viscosidades baixas das 

formulações, tanto em temperatura ambiente como em temperaturas elevadas. O dispersante possui baixo 

teor de VOC (voláteis orgânicos), apresenta excelente estabilidade inicial em períodos prolongados e 

compatível com espessantes não associativos e associativos. Especialmente recomendado para dispersão 

de sistemas complexos de cargas e pigmentos ou em aplicações onde é necessária estabilidade a longo 

prazo em temperatura elevada.  

 

Fortsperce 1445 NS pode ser usado na dispersão de: 

 

Carbonato de Cálcio Natural e Precipitado                  Dolomita. 

Dióxido de Titânio                                                         Oxido de Ferro. 

Talco                                                                             Quartzo. 

Argilas                                                                           Outros. 

 

COMPATIBILIDADE: O Fortsperce 1445 NS quando empregado adequadamente é compatível com as 

cargas e polímeros utilizados na produção de Tintas e Revestimentos Imobiliários. 

 

DOSAGEM: Fortsperce 1445 NS é eficaz em dosagem baixa entre 0,2 a 0,8% de sólidos do polímero 

em sólidos de pasta e quando direcionado para pastas de carbonato de cálcio de malhas mais altas evita-se 

o aumento da viscosidade com o tempo.  
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BENEFÍCIOS:  

Excelente controle de fases. 

Excelente performance em diferentes níveis de dosagens e viscosidades. 

Excelente estabilidade de armazenamento 

 

Classificações de desempenho  

Dispersante Carbonato de Cálcio – Excelente. 

Dispersante Sais de Sabão de Cal – Excelente. 

Inibição do Carbonato de Cálcio - Excelente. 

Inibição Polifosfato de Cálcio – Bom. 

Inibição de Sais de Silicato – Bom. 

Sais de Sulfato de Inibição – Melhor. 

 

EMBALAGEM  VALIDADE 

Fornecido em barricas e tambores protegidos  

internamente com saco de polietileno ou containers. 

 1 ano. 

 
 

ARMAZENAMENTO 
 

Armazenar o produto em sua embalagem original, não deve ultrapassar 12 meses. Consumidores que 

interessados em armazenar o produto em tanques, devem consultar nosso departamento técnico a respeito 

Armazenagem ideal: O produto deve ser protegido de temperaturas abaixo de 10ºC, devendo ser estocado 

em locais ventilados e nunca sob ação solar. 
 

SEGURANÇA 
 

Recomenda-se cuidados usuais de manipulação de produtos químicos, por favor, siga as orientações 

contidas na ficha de segurança (FDS) e verifique a sua proteção e higiene do local de trabalho. 
 

 NOTA 
 

As indicações acima se baseiam em nossos conhecimentos e experiências atuais. Elas não pressupõem 

garantia jurídica relativa a determinadas propriedades, pois numerosas influências que podem ocorrer 

durante a manipulação e emprego dos nossos produtos, não eximem o cliente de realizar seus próprios 

ensaios e controles. 
 

 


