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COMPOSIÇÃO 
 

Dispersante de alta performance com baixo peso molecular em solução aquosa de sal sódico de ácido 

policarboxílico e livre de sais de fósforo.  

Fortsperce 4930 é um dispersante de alta concentração, perfeito para fórmulas sem fosfato. Por razões de 

natureza ecológica, muitos países possuem disposições legais e acordos voluntários para eliminar ou 

reduzir o teor de compostos de fósforo do tipo Tripolifosfato de Sódio nas formulações.  Fortsperce 4930 

é um polímero solúvel em água e agente dispersante, perfeitamente indicado para fórmulas livres de fosfato 

com excelente poder desincrustante e dispersantes. 
 

PROPRIEDADES TÉCNICAS 
 

ESPECIFICAÇÃO  PROPRIEDADES DO POLÍMERO 
 

Sólidos 
(Estufa de ar forçado, 0,6 g, 150°C, 30`) 

% 47,00 – 49,00 
 

Aspecto/

cor 

 Solução límpida a levemente 

amarela, isento matéria estranha 

visível. 

Viscosidade Brookfield 25°C cP < 800 

 

 

Natureza  
 

                     Aniônica.  

pH  3,0 – 4,0  Estabilidade Excelente 

    Fósforo (%) Isento 

 

APLICAÇÃO 
 

O Fortsperce 4930 está projetado adequadamente (composições de polímero e peso molecular) fazendo 

com que seja adsorvido eficientemente a um substrato sólido (partículas finamente dispersas). As 

partículas que contém Fortsperce 4930 adsorvido, são mantidas em um estado de dispersão estável por 

meio de um mecanismo complexo e, dependente do sistema, envolverá repulsão eletrostática, impedimento 

estérico ou uma combinação dos dois efeitos.  

 

O Fortsperce 4930 é um dispersante de elevada eficiência na dispersão de cargas, pigmentos, corantes e 

incrustação   de sais de dureza nas águas presentes em processos têxteis.  

 

Agente sequestrante e dispersante para processos de preparação. 

 

Lavagens posteriores aos tingimentos e estampagens com corantes, em equipamentos com forte agitação 

de banho e lavadoras contínuas. 

 

Purga e alvejamento de artigos com fibras celulósicas, animais, sintéticas e suas misturas e em pré-

alvejamento dos artigos com fibras celulósicas e animais. 

 

Processos contínuo e semi-contínuos. 

 

COMPATIBILIDADE: O Fortsperce 4930 quando empregado adequadamente é compatível com as 

cargas, pigmentos, corantes, banhos de tingimento, lavagens e polímeros utilizados na produção de 

produtos têxteis. 
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BENEFÍCIOS:  

Fortsperce 4930 exerce excelente efeito dispersante, inibindo a formação de incrustações de sais em 

equipamentos. 

Possui baixo teor de VOC (voláteis orgânicos) e apresenta excelente estabilidade inicial como em períodos 

prolongados. 

Excelente controle de fases. 

Excelente performance em diferentes níveis de dosagens e viscosidades. 

Melhora a solubilidade de corantes que apresentam dificuldade de dissolver-se, melhorando o rendimento 

colorístico do tingimento. 

 

Auxilia a estabilidade da dispersão em tingimento de artigos têxteis.  

 
 

EMBALAGEM  VALIDADE 

Fornecido em barricas e tambores protegidos  

internamente com saco de polietileno ou containers. 

 2 anos. 

 
 

ARMAZENAMENTO 
 

Armazenar o produto em sua embalagem original, não deve ultrapassar 24 meses. Consumidores que 

interessados em armazenar o produto em tanques, devem consultar nosso departamento técnico a respeito 

Armazenagem ideal: O produto deve ser protegido de temperaturas abaixo de 10ºC, devendo ser estocado 

em locais ventilados e nunca sob ação solar. 
 

SEGURANÇA 
 

Recomenda-se cuidados usuais de manipulação de produtos químicos, por favor, siga as orientações 

contidas na ficha de segurança (FDS) e verifique a sua proteção e higiene do local de trabalho. 
 

 NOTA 
 

As indicações acima se baseiam em nossos conhecimentos e experiências atuais. Elas não pressupõem 

garantia jurídica relativa a determinadas propriedades, pois numerosas influências que podem ocorrer 

durante a manipulação e emprego dos nossos produtos, não eximem o cliente de realizar seus próprios 

ensaios e controles. 
 

 


