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COMPOSIÇÃO 

 

Copolímero estireno-acrílico livre de emulsificantes a base de nonil fenol e de amônia. 

 

PROPRIEDADES TÉCNICAS 

 

PROPRIEDADES DA RESINA  PROPRIEDADES DO FILME 

 

Sólidos % 49,0 – 51,0  Aspecto do filme  Transparente 

Viscosidade Rotacional 

(F4/V20/25ºC) 
cP 2.000 – 6.000 

 
Superfície do filme 

 
Sem pega 

pH  8,0 – 9,0     

 

APLICAÇÃO 

 

O FORTCRYL 6066 é um copolímero estireno-acrílico APEO free, desenvolvido com tecnologia de 

baixíssimo odor. Destina-se principalmente à formulação de tintas látex, texturizados, grafiatos e massas 

corridas, oferecendo excelente resistência à abrasão e desempenho superior em brilho, que garante 

acabamentos de alta qualidade e durabilidade. Para o desenvolvimento de sistemas à base de nossos produtos, 

fornecemos suporte técnico especializado, incluindo sugestões de formulações, adaptação de matérias-primas 

locais, processos de aplicação e metodologias de avaliação. 

 

EMBALAGEM  VALIDADE 

Fornecido em barricas e tambores protegidos  

internamente com saco de polietileno ou 

containers. 

 1 ano. 

 

 

ARMAZENAMENTO 

 

Armazenar o produto em sua embalagem original, não deve ultrapassar 12 meses. Consumidores que 

interessados em armazenar o produto em tanques, devem consultar nosso departamento técnico a respeito 

Armazenagem ideal: O produto deve ser protegido de temperaturas abaixo de 10ºC, devendo ser estocado 

em locais ventilados e nunca sob ação solar. 

 

SEGURANÇA 

 

Recomenda-se cuidados usuais de manipulação de produtos químicos, por favor, siga as orientações contidas 

na ficha de segurança (FDS) e verifique a sua proteção e higiene do local de trabalho. 

 

 NOTA 

 

As indicações acima se baseiam em nossos conhecimentos e experiências atuais. Elas não pressupõem garantia 

jurídica relativa a determinadas propriedades, pois numerosas influências que podem ocorrer durante a 

manipulação e emprego dos nossos produtos, não eximem o cliente de realizar seus próprios ensaios e 

controles. 

 

 


