Ficha técnica: (’¢
FORTPOLY BS 622210 —

OSWALDO CRUZ QUIMICA

Composicao:

A Resina FORTPOLY BS 622210 é um poliol poliéster alifatico saturada “Qil Free”, diluido em solvente
éster.

Aplicacoes:
Metalgréaficas: Vernizes de acabamento alta performance, Coil e Can coating;

Industriais: Acabamentos de cura em estufa combinados com resinas melaminicas ou com isocianatos
bloqueados, 3smaltes P.U.;

Performance:

Excelente retencdo de brilho e de cor;
Excelentes propriedades mecanicas, com 6timo balanco entre flexibilidade e dureza, adesao e elasticidade;
Excelente resisténcia quimica.

Propriedades da Resina liquida Unidades Valores

Liquido, viscoso

Aspecto em temperatura ambiente
Levemente amarelado

Viscosidade Gardner 25°C Gardner 74 -76
Teor de sélidos % 61-63
Densidade g/cm? 1,05-1,15
indice de Acidez (sobre sélidos) mg KOH/g 10 madx
Cor Gardner 2 mdx
Indice de hidroxilas (sobre sélidos) % 0,7-1,3

Armazenagem: O produto é inerte e ndo requer precaug¢des para 0 manuseio, porém recomenda-se 0 USO
de luvas e de 6culos de seguranga durante o manuseio. Como o produto é levemente higroscépico, as
embalagens devem ser mantidas fechadas para evitar a contaminacgédo. Recomenda-se armazenar em
tambores fechados, com temperatura entre 15 e 35°C. Nestas condig¢des o produto conserva suas
propriedades originais por pelo menos 12 meses.

Embalagem: Tambor novo, ndo retornavel com peso liquido de 190 kg.

Validade: 12 meses

Seguranga: Recomendamos cuidados usuais de manipulacdo de produtos quimicos, por favor, siga as
orientacdes contidas na ficha de seguranca (FISPQ) e verifique a sua protecéo e higiene do local de trabalho.

Nota: As indicagBes acima se baseiam em nossos conhecimentos e experiéncias atuais. Elas ndo pressupdem
garantia juridica relativa a determinadas propriedades, pois numerosas influéncias que podem ocorrer
durante a manipulagdo e emprego dos nossos.
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